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Saxa Loquuntur — die Fassaden
des Wiener Rathauses werden saniert

MUSTERHAFT und mustergiiltig erfolgte nicht nur die Proberestaurierung an einem Fassadenabschnitt des Wiener Rathauses,
sondern lauft derzeit auch die Vorbereitung fiir das langfristige Sanierungsvorhaben von 40.000 m* Fassadenfldche aus Natur-
stein — ein komplexes Projekt mit fachlichem Diskurs auf allen Ebenen und interdisziplindren Losungen.

Dipl.-Rest. Susanne Beseler, Biiro FlanB -
Konzepte fiir die Restaurierung

Univ.-Prof. Dr. Andreas Rohatsch, TU-Wien,
Institut fiir Ingenieursgeologie

Ing. Stefan Novotny, Magistratsabteilung 34 -
Infrastrukturdienste

n seinen neogotischen Formen stellt

]das Wiener Rathaus (erbaut 1872—

1883) ein Hauptwerk der Spitphase

des strengen Historismus und einen der

herausragendsten Monumentalbauten des
Wiener Ringstrafien-Ensembles dar.

Sowohl der heutige Zustand der Rathaus-
fassaden als auch die bekannten Informatio-
nen zur Erhaltungsgeschichte des Baus — es
fand zu keiner Zeit eine umfassende General-
sanierung statt — machen den dringenden
Handlungsbedarf an Sanierungsmafinahmen
offensichtlich, 130 Jahre freie Bewitterung
hinterlieffen deutlich ihre Spuren auf den
Natursteinoberflichen. Differenzierte Scha-
densphiinomene, die sich dem Betrachter in
erster Linie durch starke Verschmutzung und
Formverluste darstellen, sind die Folge.

Nach umfassenden Voruntersuchungen
sowie Bestands- und Schadensaufnahmen er-
folgte eine komplexe Musterrestaurierung in
einem Teilabschnitt. Diese unterlag unter-
schiedlichen Gesichtspunkten und Aufgaben.
So ging es neben der Ermittlung realistischer
Zeit- und Kostenrahmen unter Beriicksich-
tigung aller logistischer Besonderheiten um
die Detaillierung eines restauratorischen

Mafinahmenkonzeptes fir die grofflichige
Umsetzung.

Es galt, in Abstimmung mit dem Bundes-
denkmalamt ein Programm zu entwickeln,
das neben der Erfiillung des technischen Er-
fordernisses eine Restaurierung ermdglicht,
die sowohl allen Gesteinsvarietiten ent-
spricht als auch der historischen und archi-
tektonischen Bedeutung dieses wichtigen
Wiener Ringstrafienbaus gerecht wird.

Dabei wird der Natursteinkonservierung
und -restaurierung eine ganz besondere Rolle
zuteil, da die Wiederherstellung der Materia-
litdt als einziges Gestaltungsmerkmal der
neogotischen Fassaden gleichermalfien zen-
traler Inhalt als auch herausfordernde Auf-
gabe ist.

EIN JAHRHUNDERTBAUWERK
ENTSTEHT

Das Rathaus als RingstraRenbau

Fiir Europas Architektenelite bot sich mit
dem Ringstraflenbau die einmalige Gelegen-
heit der kreativen Entfaltung, und der Histo-
rismus gelangte zu seiner Hochbliite. Von der
griechischen Antike bis ins Barock reichen

Das Wiener Rathaus aus der Vogelperspektive

die architektonischen Vorbilder, die das Aus-
sehen der zwolf zwischen 1860 und 1890 ent-
standenen offentlichen Bauten bestimmen.

Dabei sollen die historischen Vorbilder
moralisch-philologische Assoziationen we-
cken: griechisch-romische fiir Demokratie
(Parlament), gotisch fiir Biirgerstolz (Votiv-
kirche, Rathaus), Renaissance fir humanisti-
sche Bildung (Museen, Oper, Burgtheater,
Universitit), venezianische Formen fiir
Handel (Borse).

Die Wiener Stadtverwaltung suchte ein
den steigenden Aufgaben entsprechendes
Verwaltungsgebidude. Nach zahlreichen Vor-
schligen tiber den Standort konnte man sich
unter dem damaligen Biirgermeister Felder
auf einen ehemaligen Exerzier- und Parade-
platz zwischen der Stadt und dem heutigen
achten Bezirk, der Josefstadt, einigen. Als
auch der Kaiser von der Notwendigkeit und
dem gewiihlten Standort iberzeugt war
wurde ein internationaler Wettbewerb aus-
geschrieben.

Das preisgekronte Projekt wurde von dem
k.&k. Oberbaurat Freiherr Friedrich von
Schmidt eingebracht und in den Jzhren
1872-1883 verwirklicht.
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Das Bauprojekt

Der Name des gigantischen Projektes: ,Saxa
loquuntur” — Steine sprechen. Und tatsich-
lich lisst Schmidt, der unter anderem als
Dombaumeister in Kéln und Wien titig war,
die Steine durch Formenvielfalt und Ober-
flichen sprechen. Als Kenner der spitmittel-
alterlichen Baukunst gestaltete er ein Feuer-
werk aus neogotischen Architekturformen
und Details. Zusiitzlich wurde bewusst auf
farbige oder monochrome, die Natursteine
{iberdeckende Farbfassung und Anstriche
verzichtet und die Architekturfarbigkeit allein
durch die Verwendung der Gesteine erreicht.

Schmidt baute mit dem Rathaus ein fiir
Wien einzigartiges Beispiel eines neogoti-
schen Gebiudes in Anlehnung an die frithen
Rathiuser der niederlindischen Gotik. Die
streng symmetrische Hauptfassade mit
markantem Turm in der Mittelachse besitzt
zudem einen sehr wahrzeichenhaften
Charakter.

Vom Typus her orientiert es sich an einer
barocken Schlossanlage: Risalit bildende
Mitteltrakte mit Reprisentationsriumen
(Fest-, Sitzungssiile, Stiegenhiuser) umgeben
einen zentralen Innenhof. Vier AuBenfligel
bilden daneben seitlich je dreiteilige Hof-
systeme mit Umgingen aus.

Der Bau des Wiener Rathauses bedeutete
als Natursteinbauwerk eine enorme Aufgabe
fiir zahlreiche Bildhauer und Steinmetze. Die
Verarbeitung der Rohsteine erfolgte zundchst
in eigener Regie in den stidtischen Stein-
metz- und Bildhauerwerkstitten. Aufgrund
der knappen Bauzeit musste aber die Liefe-
rung fertiger Arbeiten wie Steinpfeiler,
Gesimselemente, Fensterumrahmungen,
Wandverkleidungen und vor allem die Saulen
»aufler Haus" an grofie Baufirmen iibergeben
werden (u. a. Wiener Baugesellschaft und
Union-Baugesellschaft). Auch von den
figuralen und ornamentalen Bildhauerarbeiten
wurde ein Teil durch zehn auswirtige Bild-
hauerateliers nach den Modellen der Bau-
leitung ausgefiihrt.

DIE BAU- UND DEKORGESTEINE UND
IHRE VERWITTERUNG

Die Gesteinsvielfalt

Bei keinem anderen der groflen Ringstraflen-
gebiuden wurde so viel Naturstein-Werlstein
verwendet. Infolge des riesigen Bedarfs der
gleichzeitig im Bau begriffenen Monumental-
gebiude mussten die Kalksandsteine nicht
nur aus Osterreich, sondern aus den verschie-
denen Teilen der Monarchie bezogen werden.

© WOLFGANG ECKER
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1 Typische Gesteine des Wiener
Rathauses: Leithakalke aus

St. Margarethen und Mannersdorf
2 Die Rathaustiirme - Wiener
Wahrzeichen 3 Das Wiener Rathaus
wenige Jahre nach seiner Fertig-
stellung 1891

Das Wiener Rathaus stellt mit weit mehr als
40.000 m' verwendeten Bruch- und Quader-
steinen fiir Fundamente und Mauerwerksver-

blendungen sowie den zahlreichen Architek-
turelementen, wie Stiegenhduser, Siulen,
Balustraden und der figuralen Ausstattung, ein,
auch was die Menge des Gesteins betrifft,
imposantes Denkmal fiir die Verwendung von
Naturstein als Baumaterial im Hochbau dar.

Die zahlreichen unterschiedlichen Ge-
steinstypen stammen aber nicht nur aus vie-
len Regionen der chemaligen Kronlinder,
sondern auch aus ltalien, Frankreich und
Deutschland. Neben den groflen Mengen an
heimischen Leithakalken aus St. Margare-
then, Oslip, Mannersdorf und Wéllersdorf,
die fiir die jetzt zu restaurierenden Auflenfas-
saden verwendet wurden, finden sich fiir die
architektonische Gliederung der Fenster
durch Saulen und Kapitelle auch Kalksteine
aus Istrien und Norditalien.

Knapp 130 Jahre dem Wiener Klima mit
seinen zahlreichen chemischen und physika-
lischen Einflitssen ausgesetzt, weisen manche
Gesteine dramatische Verwitterungszustinde
auf, die restauratorische und konservatori-
sche Sicherungsmafinahmen erforderlich
machen.

Die Verwitterungsprozesse

Gesteinsverwitterung ist ein unvermeidbarer
natiirlicher, lebensnotwendiger Prozess, der
den Planeten Erde fiir die Besiedelung mit
Leben aufbereitete. Prinzipiell sind chemi-
sche — also im weitesten Sinne ldsende — und
physikalische — also im weitesten Sinne
sprengende — Vorginge fiir die Gesteinsver-
witterung verantwortlich zu machen, wobei
dic klimatischen Rahmenbedingungen die
Verwitterungsbeanspruchung einmal eher in



Gesteinsvarietdten und
ihre exemplarische Verteilung
(Musterachse)
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Manneredorfer Kalksandstein

[7] st. Margarethener Kalksandsteln

[ Dichler Katkstein

[ Homogener feinkimiger Quarzsandsteir
[ Wallersdorfer Kalksandstein

[ Zogelsdorfer Kalksandstein

105

Helt 2_3] 2011
PERSPEKTIVEN

Richtung physikalisch-sprengend und das andere Mal eher in Richtung
chemisch-losend lenken. An Bauwerken ist die mikroklimatische Situa-
tion, je nach Exposition der Bauteile noch viel komplizierter und viel-
filtiger ausgepriigl. Vom ariden Wiistenklima bis zum tropischen Treib-
hausklima existieren alle Ubergiinge im Kleinstbereich und fiithren so zu
komplexen Verwitterungssituationen, deren korrekte Interpretation
hiufig recht schwierig ist,

Die an den Auflenfassaden des Wiener Rathauses vorherrschenden
Schadenszustiinde sind auf die Einwirkung von Wasser, mit der daraus
resultierenden Krusten- und Schalenbildung, Salzkristallisation und
Frostsprengung, zuriickzufiihren.

Aufgrund der im Gestein in den Porenriumen zirkulierenden ange-
siuerten (z. B. Kohlensiure, Schwefelsdure etc.) Feuchtigkeit kommt es
zu Losungsprozessen, die im Bereich der Verdunstungsoberflichen
hiiufig zu Krustenbildung fithren. Im Grofistadtbereich, mit ehemals
hoher SO,-Belastung, bestehen diese Krusten meist aus Gips und sind
durch Ruf3- und Staubpartikel schwarz gefirbt.

Das Hauptproblem der Krusten und Schalen ist ihre abdichtende
Wirkung. Das Gestein kann nicht mehr ungehindert austrocknen. In der
Stauzone hinter der Kruste kommt es zu einer vermehrten Gesteins-
zersetzung durch chemische Losungsprozesse, auRerdem findet sich in
diesem Bereich eine dichte Besiedlung durch Algen, Bakterien und Pilze,
die ihrerseits zerstérend auf die Gesteinssubstanz einwirken. Ein weiterer
Aspekt der schwarzen Krusten ist die deutlich stirkere Autheizung, die
mit der damit verbundenen stirkeren Dehnung der Oberfliche zu Scher-
spannungen und somit zu einer weiteren Gefiigeauflockerung unterhalb
der Kruste fithrt.

LOSUNGEN FUR EINE AMBITIONIERTE AUFGABE

Ein Gebéudekomplex wie das Wiener Rathaus (60.540 m* Gesamt-
fliche auf 7 Geschofle aufgeteilt/davon 43.700 m* Biiroflichen, Archive
und Veranstaltungsriume etc./16.840 m* allgemeine Flichen wie Giinge,

‘Stiegenhiuser, WC-Anlagen etc./2.450 Tiiren/1.950 Fenster/1.747 Riu-

me/550 Biiros/147 Lagerriume/133 Gange/91 Archive/41 Besprechungs-
zimmer/20 Maschinenrdume/18 Veranstaltungsriume/12  Aufzige/
9 Stiegenhiiuser/1 Paternoster — Umlaufaufzug) sowie mit einer Fassaden-
gesamtfliche von ca. 40.000 m* stellt fiir Bauherren bzw. Betricbsfiih-
rungsverantwortliche und deren Vertreter grundsiitzlich eine grofie
Herausforderung dar. Es wird stiindig repariert, adaptiert, gewartet, be-
fundet, saniert, restauriert und umgebaut. Und all diese MaBinahmen
miissen unter Aufrechterhaltung des Biiro-, Repriisentations- und Ver-
anstaltungsbetriebes erfolgen. Sowohl was die nachhaltige Gebiude-
bewirtschaftung als auch die Problematik der Lebenszykluskosten
betrifft kann man sich nur eingeschriinkt bewihrter Methoden und
Prozessabliufe bedienen.

Die Basis

Die Mafinahmen, die einen Eingrifl in die Bausubstanz darstellen, werden
stets im Voraus einvernehmlich mit dem Bundesdenkmalamt (BDA) ab-
gestimmt. Das Spannungsfeld Denkmalschutz und nachhaltige Gebiude-
bewirtschaftung birgt naturgemil einiges an Konfliktpotenzial. Moderne
zweckmiiffige Nutzungserforder-nisse, ergonomische Arbeitsplatzanfor-
derungen, brandschutztechnische Auflagen und Einrichtungen fiir mobi-
lititseingeschriinkte Personen erscheinen oftmals nicht bzw. nur schwer
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mit den Intuitionen des Denkmalschutzes
vereinbar bzw. in der Umsetzung unter Be-
riicksichtigung okologischer und &konomi-
scher Grundsitze schier unmoglich. Man be-
nétigt ein ehrliches und offenes Gespriichs-
klima, gegenseitiges Vertrauen und Verstind-
nis sowie eine hohe gegenseitige Wertschit-
zung der handelnden Personen, um gemein-
sam zu einem fiir beide Interessensgruppen
befriedigenden Gesamtergebnis zu kommen,
Das hohe Verantwortungshewusstsein auf
beiden Seiten macht es maglich, dass man
sich nicht mit lompromissen zufriedengibt,
sondern vielmehr nach Lésungen gesucht
wird, die sowohl den sozialen, ékologischen
und wirtschaftlichen als auch den kulturhis-
torischen Aspekten und dem Denkmalschutz
moglichst optimal entspricht. Seit mehreren
Jahren wird von der MA 34 ein sehr intensi-
ver Iontakt mit dem BDA gehalten, das Ge-
spriich gesucht und es konnten schon einige
Projekte mit einem sehr guten und auch
héchst zufriedenstellenden Ergebnis umge-
setzt werden — Restaurierung des Grofen
Festsaales, Restaurierung der Bibliotheks-
riume, der Wappensaalgruppe und des Stadt-
senates, Neuerrichtung eines Tiefspeichers
mit Biiropavillon im Hof 6 — um nur einige
Beispiele zu nennen.

Sanierung mit Geschichte
Bereits in den 70er- und 80er-Jahren des vori-
gen Jahrhunderts wurde die Natursteinfassa-
de an der Front Rathausplatz restauriert. Die
Sanierung wurde dringend notwendig, da der
umfangreiche filigrane Zierrat an den Tiirmen
starke Verwitterungsschiiden aufwies. Die
iibrigen Natursteinfassadenflichen wurden
mit Ausnahme des Hauptgesimses, das in den
20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts er-
neuert werden musste, bis date noch keiner
Sanierung unterzogen. Nach dem Krieg wurden
lediglich die grobsten Schiiden repariert.
Nunmehr wurde festgestellt, dass der
Zahn der Zeit auch an den iibrigen Natur-
steinfassaden des Wiener Rathauses uniiber-
sehbar seine Spuren hinterlassen hat und
dass auch historische Ereignisse (Zweiter

1+ 2 Kompakte schwarze Gipskrusten
und ihre Folgeschaden: Schalenbildung
und Verlust der Oberfliche 3 + 4 Durch
komplexe Verwitterungsprozesse, die auf
unterschiedliche Gesteine differenziert
wirken, sind die exponierten Bauteile
und Ornamente nicht mehr lesbar oder
unwiederbringlich verloren.
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Weltkrieg) dem Baudenkmal Schiiden zuge-
liigt haben, die nunmehr im Zuge einer gene-
rellen Restaurierung der Natursteinfassaden
beseitigt bzw. behoben werden miissten.

Masterplan

Zu Beginn stellte sich gleich einmal das Pro-
blem, dass keine ausreichenden Plangrund-
lagen vorhanden waren. Weder von den Stra-
Benfronten noch von den Héfen entlang der
Mittelachse (Arkadenhof, Hof 3 und Hof 4)
existierten mehr Ansichtspline. In Koopera-
tion mit der MA 41 wurden die Naturstein-
fassaden mittels einer Laserscannung aufge-
nommen (3-D-Modell). Von den Orthofotos
.entzerrte mafstiibliche fotografische Auf-
1ahmen) wurden mafstibliche Fassaden-
sline (2-D) erstellt. Der Zierrat im Bereich
les Hauptturmes, der Seitentiirme und der
Wimpergengruppen und im Eckturmbereich
~urde in den Plinen allerdings nur stilisiert
wisgezeichnet.

In Zusammenarbeit mit dem Bundes-
lenkmalamt, seinen Werkstitten und natur-
vissenschaftlichen Labors, wurde einver-
1ehmlich eine Vorgehensweise abgestimmt,
lie vorsah, dass in einem ersten Schritt eine
viusterachse restauriert werden soll. Die Er-
tenntnisse aus der Musterachse sollten dann
n einem zweiten Schritt in das vorabge-
timmte Restaurierungskonzept (Grundlage
{ir die Musterachsenrestaurierung) entspre-
thend eingearbeitet werden, um so einen
raxistauglichen Masterplan fiir die Restau-
ierung der Natursteinfassaden zu erhalten.
:s wurde sehr frith erkannt und als essenziell
ngesehen, dass nur in Kenntnis aller @iber die
-assadenfliche zum Teil sehr unterschiedlich
erteilten und ausgepriigten Schadensbilder
ind -phinomene ein mafigeschneidertes
‘onzept fiir eine gesamtheitliche und nach-
altige Restaurierung und damit auch Budge-
ierung gewihrleistet werden kann.

ichadensaufnahme an der
fiusterachse
s Musterachse wurde der Eckrisalit Front
cke Lichtenfelsgasse/Friedrich-Schmidt-Platz
usgewihlt. Der Fassadenabschnitt wurde
anz bewusst so ausgewihlt, weil es sich
inerseits um eine thermisch stark bean-
pruchte Stdfassade und andererseits um
ine stark bewitterte Westlassade handelt.
Von der MA 34 wurde in einem ersten
chritt Herr Dipl.-Ing. Dr. Giinther Fleischer
om ,Osterreichischen Forschungsinstitut*
JFI) mit den vorbereitenden Untersuchun-
en und Analysen beauftragt. Der MA 34

gelang es auch, Herrn Prof. Dr. Andreas
Rohatsch von der Technischen Universitiit
Wien, Institut fiir Geologie, fiir das gegen-
standliche Projekt zu gewinnen.

In der Projektvorbereitung wurden im
Bereich der Musterachsen auf Basis grund-
sitzlicher Untersuchungen die Gesteinsarten
bestimmt, die Schadensbilder sowie der
Schadensgrad erhoben. Die Untersuchungen
wurden durch labortechnische Analysen und
Auswertungen erginzt. Darauf aufbauend
wurden dann in Kooperation (OFI, TU-Wien,
BDA, MA 34) die entsprechenden Sanie-
rungsmafinahmen projektiert und auch
planlich dargestellt.

An der Fassade wurden aufgrund unter-
schiedlicher Gesteinstypen, Positionierungen,
alten Sanierungsarbeiten und Reinigungen
unterschiedliche Schadensbilder festgestellt.
Teilweise sind die Steinoberflichen mit Be
legen wie z. B. Flugstaub, Flugerde, Vogelkot
etc. verschmutzt. Zudem besiedeln Moose,
Algen, Flechten und Mikroorganismen die
Steinoberflichen. Gipssinterbildungen liegen
entweder als diinne Schicht oder als kompak-
ter, dicker Zipfchensinter vor. In manchen
Bereichen reicht die Vergipsung einige Milli-
meter tief in den Stein hinein. Insgesamt ist
der Vergipsungsgrad, mit Ausnahme der
Front Rathausplatz, aber nicht dramatisch.
Partielle tiefgreifende Bindemittelverluste der
Kalksandsteine schwiichen die Werksteine
vor allem bei exponierten Bereichen und fiih-
ren zu massiven Folgeschiiden. Stellenweise
zeigen die verwitterten Gesteinsoberflichen
(inkl. darunterliegender Bereiche) Absandun-
gen, Auf-
blihungen, Riss- und Haarrissbildungen. Vor

Abschalungen,” Abplatzungen,

allem letztere fithren zu grofleren Fehlstellen,
die sehr oft mit Formverlusten einhergehen
(z. B.
Reliefs, Fensterrahmen, Gesimse etc.). Ins-

Kapitelle, Sdulenbasen, Skulpturen,

gesamt ist der Gesamtzustand der Fassade als
unbedenklich einzustufen.

An vielen Obersichten von vorspringenden
Architekturteilen bestehen
dicher. Die alten elastischen Verfugungen

keine Schutz-

(Olkitte, Silikone) bei den Kontaktzonen der
Fensterrahmen aus Holz und der Steinfassade
sind teilweise geschidigt.

Auch eine geomikrobiologische Unter-
suchung wurde in Auftrag gegeben, Frau
Priv.-Doz. Dr. Katja Sterflinger von der Univer-
sitdt fiir Bodenkultur, Department Biotech-
nologie, fithrte die Untersuchungen durch.
Das Ergebnis zeigte, dass nur einzelne Berei-
che der Fassade, insbesondere horizontale
Bauelemente (Gesimse, Balkone, Balustra-
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den), makroskopisch sichthbar von Organis-
men bewachsen sind. Die Empfehlung lautete
daher, die Fassade nach der mechanischen
Reinigung mit bioziden Substanzen zu be-
handeln.

Die Musterrestaurierung

Als Restaurierziel wurde vorgegeben, nach
heutigem Stand der Kenntnisse und Techno-
logien durch die substanzschonensten Reini-
gungsmethoden Schmutzlagen und Krusten
zu entfernen, betroffene geschwiichte Ge-
steine und Fugensysteme optimal zu konser-
vieren, Formverluste im Einklang mit dem
Gesamtbauwerk durch Steinvierungen, Stein-
erginzungen, Abformungen und Kunststein-
auftragungen zu beheben sowie mittels Uber-
dachungen (Blei und Titanzinkblech) und
Schutziiberziigen (Kalkschlimmen, Hydro-
phobierungen, Imprignierungen) lang an-
haltende und vorbeugende Wirkungen gegen
Umwelteinflitsse zu erreichen. Durch die
gesetzten Malinahmen soll der Charakter der
Natursteinfassade von ca. 1883 an sich erhalten
bzw. der urspriinglichen Gesamterscheinung
wieder angeglichen werden. Uberziige (Kalk-
schlemmen) oder Uberdachungen sind daher
demgemil zu gestalten.

Auf Basis der erarbeiteten Unterlagen
wurde dann eine Ausschreibung konzipiert
und nach einem 6tfentlichen Ausschreibungs-
verfahren der Steinmetzmeisterbetrieb Wolf-
gang Ecler Ges.m.b.H. mit der Reinigung und
Restaurierung der Musterachse beauftragt.

Von der MA 34 wurde zur Unterstiitzung
Frau Dipl.-Restauratorin Susanne Beseler be-
auftragt, die Musterrestaurierung zu beauf-
sichtigen und die weiteren Untersuchungen
und Analysen zu koordinieren bzw. auch iiber
die Musterachse hinausgehende Untersu-
chungen und Musterarbeiten zu begleiten
und mitzuhelfen, das fiir die Gesamtfassaden-
fliche zu erstellende Konzept zu erarbeiten.

Erst als das Team komplett war, wagte
man sich an das Objekt heran. In der Zeit von
April 2010 bis Dezember 2010 wurde die
Musterachse restauriert. Trotz der aufwen-
digen Vorbereitungen ergaben sich in der
Praxis aber doch noch einige Hiirden, die
genommen werden mussten. Nachjustierun-
gen von einzelnen Arbeitsschritten, begleitet
von naturwissenschaftlichen Untersuchun-
gen, waren die logische Konsequenz.

Insbesondere beim Umgang mit Fehl-
stellen und Formverlusten erfolgte gemein-
sam mit dem Bundesdenkmalamt die Ent-
wicklung eines Erginzungskonzeptes. Ganz
im Sinne der urspriinglichen Baugeschichte
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Der Rathauskomplex ist ca. 153 m lang, ca. 127 m
breit, verfugt uber sieben Ctagen (Kellergeschol,
ErdgeschoB, Hochparterre, Halbstock, 1. Stock,

2. Stock, DachgeschoBR) mit einer mittleren Hohe
bis zur Balustrade von ca. 31,5 m und besticht
durch seine monumentale Wirkung. An der zur
Ringstrale ausgerichteten Hauptfassade beherr-
schen vier kleinere, ca. 65 m hohe Seitentiirme, ein
zentral angeordneter, ca, 99 m hoher Hauptturm
und das markante, ca. 48 m hohe Festsaaldach die
Silhouette. Erganzt wird das Ensemble an allen
Seitenfronten durch vier ca. 44 m hohe Ecktirme
und durch die jeweils iber den Einfahrisbereichen
situierten, paarweise errichteten, ca. 53 m hohen
Turmdicher. Die Charakteristik dieses Bau-
monuments ist unverwechselbar und wurde zur
Visitenkarte der seinerzeitigen Reichs- und
Residenzhauptstadt und jeizigen Bundeshaupi-
stadt Wien. Der Gebdudekomplex umschlieBt
einen groBen Arkadenhof (81 m lang und 35 m
breit), vier Innenhdfe und zwei kleinere Durch-
fahrtshofe.

1 Die Musterachse vor der
Restaurierung 2 + 3 Ergan-
zen verlorener Details mittels
Naturstein 4 Die Musterachse
nach der Restaurierung 5+ 6
Auferstanden — bildhaueri-
sche Rekonstruktionen auf
hochstem Niveau 7 Das
Rathaus in guten Handen

,Saxa loguuntur” wurden alle wesentlichen
Materialerginzungen nicht restauratorisch
mit Mortel (s, g. Inkrustierungen) geschlossen,
sondern mit Naturstein ausgefhrt.

Neben den erforderlichen bildhaueri-
schen Rekonstruktionen im Bereich von
Totalverlusten konnte bzw. kann so, abgesehen
von der Wiederherstellung der Lesbarkeit, die
fiir den Rathausbau wesentliche Material-
asthetik der Natursteinoberflichen und somit
die historische Information der Oberflichen
gesichert werden. Zudem sind Natursteiner-
ginzungen (s. g. Vierungen) bei der Verwen-
dung von entsprechenden Natursteinvarie-
titen technisch deutlich nachhaltiger.

PERSPEKTIVEN

Die Erfahrungen aus der Musterrestaurie-
rung werden gerade in das Restaurierungs-
konzept und die Kostenschiitzung einge-
arbeitet. Dazu kommt, dass an der bereits
einmal restaurierten Fassade Front Rathaus-
platz andere Schadensbilder befundet wurden
als an den restlichen Natursteinfassaden-
flichen. Daher mussten nachtrigliche Unter-
suchungen, Analysen, Kartierungen und
Musterarbeiten  (Kleinflichen) beauftragt
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werden, die voraussichtlich bis Sommer abge-
schlossen werden konnen. Die Ergebnisse

werden dann in den endgiiltigen Masterplan
fir die Gesamtrestaurierung einflieffen und
auch kostenmifiig berticksichtigt.

Nach derzeitigem Projektstand ist vor-
gesehen, dass die abschliefenden Unter-
suchungsergebnisse bis Ende Juli 2011 vor-
liegen, im August die endgiiltige Abstimmung
der konservatorischen und restauratorischen
Mafinahmen und Konzepte erfolgen kann
und im September 2011 das Gesamtrestau-
rierungskonzept mit einem Kosten- und Bau-
ablaufplan vorgelegt wird. Unter der Voraus-
setzung, dass die Finanzierung bis Jahresende
zeklirt bzw. sichergestellt werden kann, wird
mit Jahresbeginn 2012 mit der Projektvorbe-
reitung begonnen und ein mdoglicher Bau-
seginn im September 2012 scheint demnach
als realistisch.

Um der kulturhistorischen Bedeutung des
Bauwerks gerecht zu werden, wird mit grofit-
moglicher Sorgfalt und unter Einbeziehung
der Fachleute und Experten des Bundesdenk-
malamtes und seiner Werkstitten, der Uni-
versitit Wien und der Wirtschaft die Restau-
rierung der Natursteinfassaden des Wiener
Rathauses, dem Stand der Technik entspre-
chend vorbereitet.

Dafiir sind umfangreiche fundierte natur-
wissenschaftliche Untersuchungen, die Er-
stellung mehrerer Musterarbeiten, eine einge-
hende naturwissenschaftliche Untersuchung,
eine eingehende und ausfiihrliche Diskussion
aller beteiligten Experten und Sachverstindi-
gen sowie die Erstellung eines abgestimmten
Konzeptes der restauratorischen und konser-
vatorischen Mafinahmen unerlisslich.

Aus dkologischen Aspekten und um ein
mégliches Folgeschadenspotenzial so gering
als maglich zu halten, wird von der MA 34
besonderer Wert darauf gelegt, dass bei den
restauratorischen und konservatorischen
Mafinahmen bauchemische Substanzen nur
im unbedingt notwendigen Maf} zur Anwen-
dung gelangen. Festigungen werden nur im
unumginglichen Mafle vorgenommen. Auf
eine Hydrophobierung, mit Ausnahme der
Hauptfassade, wird ginzlich verzichtet.
Schlemmen und Lasuren kommen nur par-
tiell in stark der Witterung ausgesetzten und
thermisch beanspruchten Bereichen zur
Anwendung.

Aufgrund der groflen Unterschiede an
den einzelnen Fassadenbereichen, sowohl be-
ziiglich des heutigen Erhaltungszustandes als
auch des Natursteinbestandes, kann hinsicht-
lich der Restaurierungskosten, wie bereits
erwihnt, erst nach Abschluss der umfang-
reichen Untersuchungen und Auswertungen
sowie nach Vorlage eines mit allen Beteiligten

{Sachverstindige, Experten, Bundesdenkmal-
amt) abgestimmten Restaurierungskonzeptes
eine serigse Aussage getitigt werden.

Die MA 34 mochte bei der Naturstein-
fassadeninstandsetzung den urspriinglichen
Intuitionen des Architekten Freiherr Fried-
rich von Schmidt gerecht werden und auch in
Zukunft die Steine wieder sprechen lassen.
Aber auch was die Methoden und Techniken
der Steinkonservierung, -restaurierung und
Fassadensanierung betrifft, die Tradition des
Gebidudes weiterfithren, das nach den eigenen
Worten des Erbauers ,,... den Geist der Neu-
zeit im eigentlichen Sinn des Wortes cha-
rakterisiert”, W
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